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geniuS•eco hiP machine

AbduktorenAdduktoren 

hüftbeugerGesäßmuskel

maße
höhe:  185 cm
länge:  108 cm
Tiefe:  98 – 168 cm 
Gewicht: 340 kg

farbtabelle 
siehe Seite 66

die stehende Position des trainierenden in unserer hip machine 
macht beinahe zahllose Übungsvariationen möglich. und das mit 
größter Sicherheit durch individuell anpassbare körperstützen.  
das war dem design center Stuttgart eine auszeichnung wert!

ausstattung

• für Abduktion, Adduktion, hüftextension und hüftflexion in stehender Position

• mit Bewegungslimitierung

• Startposition einstellbar  

• Verstellung des Bewegungsarmes kugelgelagert, länge individuell einstellbar

• mit stufenlos höhenverstellbarer und horizontal in 2 Positionen einstellbarer
 fußplatte für achsengerechtes Training

• mit zwei Positionierungs-körperstützen

• mit Sicherheitsbügel

• als ZAT Ausführung erhältlich mit:   
 hydr. Gewichtsplattendämpfung

optionen

• hydraulische gewichtsplattendämpfung (gesetzl. geschützt)

• geniuS•coach analyse- und trainingssystem 
 (siehe Seite 14)

gewichtsatz
70 kg
2,5 -   15,0 kg = 2,5 kg Abstufungen
15,0 - 70,0 kg = 5,0 kg Abstufungen
 

hüftflexionhüftextension

AbduktionAdduktion 

medizinProdukt

Änderungen vorbehalten - Design geschützt


