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Genius•Eco Kniebeuger

Beinbeuger

Gewichtsatz
70 kg
2,5 -   30,0 kg = 2,5 kg Abstufungen
30,0 - 70,0 kg = 5,0 kg Abstufungen
	

Maße
Höhe: 	 170 cm
Länge: 	 92 – 162 cm
Tiefe: 	 103 cm 
Gewicht:	 310 kg

Farbtabelle 
siehe Seite 66

Um die Beinbeugemuskulatur effektiv zu trainieren, sollte 
eine Überbelastung der Bänder im Knie vermieden werden. 
Das erreichen wir durch die individuell einstellbare Andruckrolle. 
Sie kann wahlweise zur Ober- oder Unterschenkelfixierung 
eingesetzt werden.

Ausstattung

• mit physiologischer Kraftkurve

• ergonomische Drehpunktanpassung

• mit Bewegungslimitierung

• Startposition des Bewegungsarmes genial und einfach einstellbar über 		
	 Schwert-in-Schwert-System.  
	 Vorteil: Das Training beginnt automatisch an der richtigen Position auf  
	 der physiologischen Kraftkurve.

• Andruckrolle wahlweise für Ober- oder Unterschenkelfixierung
   (gesetzl. geschützt)

• Beinrolle auf Bewegungsarm einstellbar

• Rückenlehne horizontal und in der Neigung verstellbar

• Auflagepolster für achsengerechtes Training

• als ZAT Ausführung erhältlich mit:   
	 hydr. Gewichtsplattendämpfung und Lordosekissen

• auch als Kombinationsgerät Kniestrecker / Kniebeuger erhältlich

Optionen

• hydraulische Gewichtsplattendämpfung (gesetzl. geschützt)

• Lordosekissen

• Handradverstellung der Beinrolle - empfohlen für die 
	 komfortable Bedienung
	
• automatische Verstellung der Sitzlehne in Verbindung  
	 mit dem GENIUS•COACH 

• GENIUS•COACH Analyse- und Trainingssystem 
	 (siehe Seite 14)

MEDIZINPRODUKT

Änderungen vorbehalten - Design geschützt


