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geniuS•eco knieStrecker

gerader, innerer, 
mittlerer ober-
schenkelmuskel

äußerer ober-
schenkelmuskel

gewichtsatz
70 kg
2,5 -   30,0 kg = 2,5 kg Abstufungen
30,0 -  70,0 kg = 5,0 kg Abstufungen
 

maße
höhe:  170 cm
länge:  100 – 180 cm
Tiefe:  103 cm 
Gewicht: 300 kg

farbtabelle 
siehe Seite 66

Wir konstruierten unseren kniestrecker gemäß der physiologischen 
kraftkurve: der exzenter verteilt das gewicht passend zur natür-
lichen leistungsfähigkeit des menschen.

ausstattung

• mit physiologischer kraftkurve

• ergonomische Drehpunktanpassung

• mit Bewegungslimitierung

• Startposition des Bewegungsarmes genial und einfach einstellbar über   
 Schwert-in-Schwert-System.  
 Vorteil: Das Training beginnt automatisch an der richtigen Position auf  
 der physiologischen kraftkurve.

• Rückenlehne horizontal und in der neigung verstellbar

•  Auflagepolster für achsengerechtes Training

• als ZAT Ausführung erhältlich mit: 
 hydr. Gewichtsplattendämpfung und lordosekissen

• auch als kombinationsgerät kniestrecker / kniebeuger erhältlich

optionen

• hydraulische gewichtsplattendämpfung (gesetzl. geschützt)

• lordosekissen

• handkurbelverstellung der Beinrolle - empfohlen für die 
 komfortable Bedienung
 
• automatische verstellung der Sitzlehne in Verbindung  
 mit dem GEnIUS•coAch 

• fußablagen-Pendel für übungen in geschlossener kette (gesetzl. geschützt)

• geniuS•coach analyse- und trainingssystem 
 (siehe Seite 14)

medizinProdukt

Änderungen vorbehalten - Design geschützt


