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geniuS•eco kombi Pull doWn / diP

Trizepsvordere Schulter, 
vorderer Brustmuskel 

großer RückenmuskelSchulter, Bizeps 

maße
höhe:  200 cm
länge:  100 – 107 cm
Tiefe:  127 cm 
Gewicht: 480 kg

farbtabelle 
siehe Seite 66

Sie bilden eine einheit: Pull down und dip gerät in einem! 
unsere konstrukteure haben eine geniale lösung gefunden, mit 
der das gerät für alle anwender ganz einfach umzustellen ist: 
nur ein einziger hebel muss gedrückt werden und der trainingsarm 
kann ohne kraftaufwand auf der leichtgängigen linearschiene 
bewegt werden. So wird das Pull down zum dip gerät.

ausstattung

• Gerätearm auf leichtgängiger linearschiene für Pull Down- oder  
 Dip-übungen einstellbar 

• Startposition des Bewegungsarmes genial und einfach einstellbar über   
 Schwert-in-Schwert-System

• Sitz stufenlos höhenverstellbar

• mit stabilisierendem hüftgurt   

• als ZAT Ausführung erhältlich mit:  
 hydr. Gewichtsplattendämpfung, Bewegungslimitierung und lordosekissen

optionen

• hydraulische gewichtsplattendämpfung (gesetzl. geschützt)

• bewegungslimitierung

• lordosekissen

• automatische Sitzhöhenverstellung in Verbindung mit dem GEnIUS•coAch  
 
• geniuS•coach analyse- und trainingssystem 
 (siehe Seite 14)

gewichtsatz
50 kg
5,0 -   15,0 kg = 2,5 kg Abstufungen
15,0 - 50,0 kg = 5,0 kg Abstufungen
 

medizinProdukt

Änderungen vorbehalten - Design geschützt


