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Nachweislich 
hochwirksam 

Bei den häufigsten Indikationen in der orthopädischen Praxis wirkt die Therapie mit fokussierten 
Stoßwellen schnell und nachhaltig. 

Studien zeigen 
• eine langfristige Schmerzlinderung, oft schon während oder unmittelbar nach der Behandlung,
• einen spürbar positiven Einfluss auf entzündliche Reaktionen bei muskuloskelettalen Beschwer­

den/Krankheitsbildern,
• sehr gute Effekte bei der Knochenheilung, besonders auch bei der Behandlung von nicht-hei-

lenden Brüchen und Pseudoarthrosen
• sowie bei der Beseitigung von Verkalkungen in Sehnen, z. B. bei der Kalkschulter.

ESWT erweitert die Blutgefäße, regt deren Neubildung an und fördert so die Durchblutung. 
Eine wichtige Voraussetzung für die Versorgung des Gewebes mit Nährstoffen, für dessen 
Entschlackung und für eine schnelle Heilung erkrankter, verletzter oder entzündlicher Gewebestruk­
turen/von erkranktem Muskel-, Sehnen- oder Knochengewebe. 
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Nackenschmerzen 

Subakromiales 
Schmerzsyndrom 

Patellaspitzensyndrom, 
Patellatendinopathie 

Plantarfasziopathie und Plantarfasziitis 

Schultergelenk, 
Rotatorenmanschettenerkrankung 

Rückenschmerzen 

Trochanterschmerz-Syndrom 

Osteochondritis dissecans, 
Knochennekrosen 
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Technische Daten 
Technische Daten enShock 

Technologie 

Energie 
Frequenz 

Programme 

Regler 

Abmessungen 
Gewicht 

Technische Daten Handstück 

Generator 
Nutzdauer 

Abmessungen 

IMDI 
Piezoelektrisch fokussierte Stoßwellen 

0,005 - 0,500 mJ/mm2 frei wählbar in 0,005 mJ Schritten 
1 bis 12 Hz. wählbar in 1 Hz Schritten 

19 voreingestellte Programme. individuell anpassbar 

11 • Farb-Touchscreen und zentraler Drehregler 

405 x 207 x 424 mm (IJB/Hl. ohne Wagen 
23 kg {ohne Handstück) 

Ergonomisch: Kunststoff und Aluminium Gehäuse 

Piezoelektrische Elemente 
Garantie für 3.000.000 Stöße. 2 Jahre 

14 cm lang, 11 cm Durchmesser (max.) 
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Gelpads 

Stromverbrauch 

Inhalt 

Transport 
Lagerung 

Optional 

Fußschalter 

Durchmesser von 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 und 40 mm 
Werkzeugfrei wechselbar 

220 - 230 V; 50/60 Hz, max_ 300 VA 

enShack Steuergerät, Handstück, Set von 8 Gelpads, 
Netzkabel, 1 Flasche leitfähiges Gel, Gebrauchsanweisung 

-1 O °C bis 50 °C, 20 % bis 85 % Feuchtigkeit
ohne Betauung; 700 hPa -1060 hPa 

Gerätewagen 
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